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Bezpeénostni list
podle 1907/2006/ES, Clanek 31

Datum vydani: 07.03.2013 Cislo verze 1 Revize: 07.03.2013

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

- 1.1 Identifikator vyrobku

- Obchodni oznaéeni: KEIM Atzflissigkeit
- 1.2 Pfislusna ur€ena pouZziti latky nebo smeési a nedoporuéena pouziti
- Pouziti 1atky / pfipravku Cistici pfipravek

- 1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu
- Identifikace vyrobce/dovozce:

KEIMFARBEN GmbH Keimfarben, s.r.o.
Keimstrasse 16 Videriska 119
D-86420 DIEDORF §19 00 Brno
Telefon: +49(0)821/4802-0 IC: 60753439
Telefax: +49(0)821/4802-210 Tel: (+420) 547 137 172
Url: http://www.keimfarben.de Fax: (+420) 547 137 192

www.keim.cz

- Obor poskytujici informace:
Tel: (+420) 547 137 172
E-Mail: barvy@keim.cz
- 1.4 Telefonni éislo pro naléhavé situace:
Toxikologické informacni stfedisko; Na Bojisti 1, 128 00 Praha 2
telefon nepretrzité 224 919 293; 224 915 402

GBK Gefahrgut Biro GmbH
Emergency number: +49(0)6132/84463

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

- 2.1 Klasifikace latky nebo smési
- Klasifikace podle smérnice Rady 67/548/EHS nebo smérnice 1999/45/ES
Xi; Drazdivy
R36/38: Drazdi oci a kuzi.
- Klasifikaéni systém:
Klasifikace odpovida aktualnim smérnicim ES, je vSak doplnéna Udaji z odborné literatury a
firemnimi udaji.
- 2.2 Prvky oznaéeni

- Oznaceni podle pravnich smérnic EHS:
Produkt je zafazen a oznacen podle smérnic ES/nafizeni o nebezpecnych latkach.

- Poznavaci pismeno a oznaéeni nebezpeénosti produktu:

Xi Drazdivy

- R-véty:
36/38 Drazdi oci a kuzi.
- S-véty:
26  Pfi zasaZzeni o¢i okamzité dikladné vyplachnéte vodou a vyhledejte IékaFskou
pomoc.
37/39 Pouzivejte vhodné ochranné rukavice a ochranné bryle nebo obli¢ejovy Stit.

46  P¥i poziti okamzité vyhledejte Iékafskou pomoc a ukazte tento obal nebo oznaceni.
(pokracovani na strané 2)
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51 PouZivejte pouze v dobfe vétranych prostorach.
- 2.3 DalSi nebezpeénost
- Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouZit.
- vVPVB: Ned4 se pouZit.

ODDIL 3: Slozeni/informace o sloZzkach

- 3.2 Smési
- Popis: Smés obsahuje nasledné latky bez nebezpecnych pfimési.
-Vyrobek obsahuje tyto nebezpeéné latky:
CAS: 16961-83-4 kyselina hexafluorokfemicita 2,5-10%

EINECS: 241-034-8 E CR34
Indexove Cislo: 009-011-00-5 | < Skin Corr. 1B, H314

- Dodateéné upozornént:
Znéni uvedenych Udaji o nebezpecnosti latky je uvedeno v kapitole 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci
-VSeobecné pokyny:
Neprodlené odstranit ¢asti odévu znecisténé produktem.
PFi navstévé lékare doporucujeme predlozit tento list s bezpecnostnimi pokyny
- PFi nadychani:
Bohaty pfivod Cerstvého vzduchu a pro jistotu vyhledat lékare.
Postizeného udrzovat v teple a klidu
PFi bezvédomi ulozit a pfepravit ve stabilni poloze na boku.
- PFi styku s kazi:
Ihned pfivolat Iékare.
Ihned omyt vodou.
- PFi zasaZeni og¢i:
Otevrené oci po vice minut oplachovat pod tekouci vodou a poradit se s [ékafem.
- PFi poZiti:
Vyplachout Usta a bohaté zapijet vodou.
Nepfivodit zvraceni, ihned povolat Iékafskou pomoc.
DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
4.3 Pokyn tykajici se okamZzité |ékarské pomoci a zvlaStniho oSetieni
DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatfeni pro hadeni pozéaru

5.1 Hasiva
-Vhodné hasiva: Samotny produkt nehofi, hasici opatfeni zaméfit na okolni oher
- 5.2 ZvlaStni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési

PFi poZaru se muZe uvolnit:

Fluorovodik (HF)

Fluorid kfemicity

(pokra€ovani na strané 3)
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- 5.3 Pokyny pro hasiée
- Zvlastni ochranné prostiredky pro hasice:

Nosit dychaci pfistroj nezavisly na okolnim vzduchu.

Nosit celkovy ochranny odév.
- DalSi udaje:

OhroZené nadrze chladit vodni sprchou.

Pozlstatky po poZaru a kontaminovana hasici voda se musi zlikvidovat podle platnych

Ufednich pfedpisu.

V pfipadé pozaru nevdechovat kouf, zplodiny hofeni a pary.

ODDIL 6: Opatfeni v pfipadé nahodného tniku

- 6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy
Nosit osobni ochranny odév.
Osoby se nesmi pFiblizovat a musi zlistat navétrnné strané.
- 6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prostredi:
Zabranit prdniku do pudy, vody a kanalizace
Dodrzujte mistni Ufedni pfedpisy
Zfedit velkym mnozstvim vody.
- 6.3 Metody a material pro omezeni Gniku a pro €isténi:
Sebrat s materialy, vazicimi kapaliny (pisek, Stérkovy pisek, pojidla kyselin, universaini
pojidla, piliny).
Pouzit neutraliza¢ni prostfedky.
Nabrany materiél odstranit podle predpisu.
Naplnit do oznacenych, uzaviratelnych kontejnerd
Kontaminovany material odstranit jako odpad podle bodu 13.
Znecisténé plochy dikladné ocistit
6.4 Odkaz najiné oddily
Informace o bezpe¢nému zachazeni viz kapitola 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.
Informace k odstranéni viz kapitola 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

- 7.1 Opatreni pro bezpeéné zachazeni
NadrZ udrzovat nepropustné uzavienou.
Na pracovisti zabezpecit dobré vétrani a odsavani.
Vyhnout se kontaktu s oima a pokozkou
Osobni ochranné prostfedky viz odst. 8. Ridit se zakonnymi ochrannymi a bezpe&nostnimi
predpisy
-Upozornéni k ochrané pred ohném a explozi: Nejsou nutna Zadna zvlastni opatfeni.

- 7.2 Podminky pro bezpeéné uskladnéni s ohledem na neslué€itelné latky a smési
- Pokyny pro skladovani:
- Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby:
Pfechovéavat jen v pavodni nadobé.
Sklo a kfemicité materiély jsou napadeny
Zaijistit sbérnou nadobu
- Upozornéni k hromadnému skladovani:
Prechovavat oddélené od kovu.
Neskladovat spole¢né s alkaliemi(louhy).
(pokracovani na strané 4)
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- DalSi udaje k podminkadm skladovani:

Skladovat v chladu.

Chranit pfed mrazem.

Nadrz drZet neprodySné uzavienou.

Chranit pfed horkem a pfimym slunénim svétlem.
- Skladovaci tfida: 8BL
- Klasifikace podle vyhlaSky o bezpeé€nosti primyslu -
- 7.3 Specifické koneéné / specifickd koneénd pouziti

DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostfedky

- 8.1 Kontrolni parametry

- Kontrolni parametry:
Produkt neobsahuje zadna relevantni mnozstvi latek, u kterych se musi kontrolovat hraniéni
hodnoty na pracovisti.

- DalSi upozornéni: Jako podklad slouzily pfi zhotoveni platné listiny.

- 8.2 Omezovani expozice
- Osobni ochranné prostredky:
- V8eobecna ochrannéd a hygienicka opatieni:
ZdrZovat od potravin, napoju a krmiv.
ZaSpinéné, nasaknuté Saty ihned vysvléci.
Pred prestavkami a po praci umyt ruce.
Zamezit styku s pokoZkou a zrakem.
Nevdechovat aerosoly
- Ochrana dychacich organt:
Ochrana dychaciho Ustroji jen pfi vytvafeni aerosolu nebo mihy.
Kombinacni filtr B2/P2
- Ochrana rukou: Ochranné rukavice
- Materiél rukavic
Vhodné napf.:
chloroprenovy kaucuk
Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalSich kriteriich, ktera se liSi
podle vyrobce. Protoze je vyrobek smés vice latek, nelze materiél rukavic predem vypocitat
a je nutno udélat prfed pouzitim zkousku.
- Doba praniku materialem rukavic
Hodnota permeability: Urover £ 6 (480 min)
Doba priniku materidlem rukavic podle EN 374 ¢ast lll neni ovéfena v praxi. Proto se
doporuc¢uje maximalni doba noSeni, odpovidajici 50% doby priniku.
- Ochrana oéi:
Ochrana obliceje
Uzavrené ochranné bryle
- Ochrana kaze: Pracovni ochranné oblec¢eni

cz—
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ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zékladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
-VSeobecné Udaje

-Vzhled:
Skupenstvi: Kapalna
- Z&pemota GMETES rOZova, transparentni:  Charakteristicky
- Prahova hodnota zapachu: Neni uréeno.
- Hodnota pH: Kysela
- Zména stavu
Teplota (rozmezi teplot) tani: Neni uréeno.
Teplota (rozmezi teplot) varu: 100 °C
- Bod vzplanuti: > 100 °C

- Zapalnost (tuhé, plynné skupenstvi):  Neda se pouzit.

- Z4palné teplota:

Teplota rozkladu: Neni uréeno.
- Samozapalnost: Produkt neni samozapalny.
- Nebezpedéi exploze: U produktu nehrozi nebezpeci exploze.
- Meze vybusnosti:
Dolni mez: Neni ureno.
Horni mez: Neni uréeno.
- Tenze par pii 20 °C: 23 hPa
- Hustota pfi 20 °C: 1,1* g/cm?®
- Relativni hustota Neni ur¢eno.
- Hustota par neni pouzitelny
- Rychlost odparovani Neda se pouzit.

- Rozpustnost ve / smésitelnost s )
vodé: UpIné misitelna.

- Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda: nepouzitelny

- Viskozita:
Dynamicky: neni ur¢eno
Kinematicky: Neni uréeno.
9.2 Dal§i informace Hodnoty se vztahuji na ¢erstvé vyrobené zbozi a

mohou se v prabéhu ¢asu ménit

ODDIL 10: Stéalost a reaktivita

- 10.1 Reaktivita
- 10.2 Chemicka stabilita
- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
Nedochézi k rozkladu pfi doporuc¢eném zplasobu pouZiti.
-10.3 Moznost nebezpeénych reakci Zadné nebezpeéné rekce nejsou znamy.

- 10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
(pokracovani na strané 6)
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- 10.5 Neslugéitelné materialy:

Béze

Kovy
- 10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu:

PFi poZaru se muZe uvolnit:

Fluorovodik

Fluorid kfemigity

Zadné nebezpedné produkty rozkladu pfi spravném zachazeni a skladovani

ODDIL 11: Toxikologické informace

-11.1 Informace o toxikologickych G€incich
- Akutni toxicita:
- Zafazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:
16961-83-4 kyselina hexafluorokifemicita
Orélné |LD50 | 430 mg/kg (rat)
- Primarni drazdivé uéinky:
-na kuazi: Drazdi kdzi a sliznice.
- na zrak: Drazdivé ucinky
- pfi vdechnuti: Drazdi dychaci organy
- pfi spolknuti: Drazdivé G¢inky jsou mozné
- Senzibilizace: Neni zndmo Zadné senzibilizujici plsobeni.
- DalSi udaje (k experimentalni toxikologii): Experimentalni studie nejsou k dispozici
- Dopliujici toxikologick& upozornéni:
Produkt poukazuje, na zakladé vypoctu vSeobecnych zafadovacich smérnic ES pro
pFipravky v poslednim platném znéni nasledujici nebezpeci:
drazdivy

ODDIL 12: Ekologické informace

-12.1 Toxicita
- Aquatickd toxicita: DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.2 Perzistence arozlozitelnost Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.3 Bioakumulaéni potenciél DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.4 Mobilita v padé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- DalSi ekologické udaje:
- AOX-upozornéni:
Kvili obsazenym latkam, které neobsahuji Zddné organicky vazané halogeny, nemuZze tento
produkt prispét k zatizeni adsorbovatelnymi organickymi halogeny v odpadnich vodach
-Podle receptury obsahuje nasledujici téZzké kovy a slouéeniny (Smérnice ES
€.2006/11/ES):
Dle naSich aktualnich znalosti neobsahuje tento produkt Zadné t€zké kovy a spojeni
-VSeobecna upozornéni:
Dosud nemame Zadné zhodnoceni pro ekotoxikologii.
Tfida ohroZeni vody 2 (Samozarfazeni):ohroZuje vodu
- 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouZit.
- VPVB: Nedé se pouZit.

(pokracovani na strané 7)
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-12.6 Jiné nepriznivé u€inky Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

+13.1 Metody nakladani s odpady

- Doporuéeni:
Nesmi se odstranovat spole¢né s odpady z domacnosti. Nepfipustit Gnik do kanalizace.
Likvidace dle aGfednich predpist

- Evropsky katalog odpadu

06 01 99 ‘ Odpady jinak blize neuréené

- Kontaminované obaly:
- Doporuéeni: Odstranéni podle pfislusnych predpisu.
- Doporuéeny €istici prostfedek: Voda, pfipadné s pfisadami Cisticich prostfedkd.

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

-14.1 Cislo OSN
- ADR, IMDG, IATA UN1778

- 14.2 Nélezity ndzev OSN pro zasilku 3 .
- ADR 1778 KYSELINA FLUOROKREMICITA
- IMDG, IATA FLUOROSILICIC ACID

- 14.3 Trida/tfidy nebezpeénosti pro prepravu
-ADR

/\
Pl
L e

- tfida
- Etiketa
- IMDG, IATA

/._\\
Voot
-

- Class 8 Corrosive substances.
- Label 8

- 14.4 Obalovéa skupina
- ADR, IMDG, IATA Il

- 14.5 Nebezpeénost pro Zivotni prostiedi:
- Latka znecistujici more: Ne

[:k

ravé latky

o

- 14.6 Zvlastni bezpe€nostni opatieni pro 5
uzivatele Varovani: Ziravé latky
- Kemlerovo €islo: 80

(pokracovani na strané 8)
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- EMS-skupina: F-A,S-B
- Segregation groups Acids
- 14.7 Hromadna preprava podle pf¥ilohy Il
MARPOL73/78 a pfedpisu IBC Nedé se pouZit.
- Preprava/dalSi udaje: Koroduje kovy
-ADR
- Omezené mnozstvi (LQ) 1L
- Pfrepravni kategorie 2
- Kéd omezeni pro tunely: E

ODDIL 15: Informace o pfedpisech

- 15.1 Nafizeni tykajici se bezpeé€nosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni
predpisy tykajici se latky nebo smési

- Narodni predpisy:
- Klasifikace dle vyhlasky o pramyslové bezpeénosti -

- Stupen ohrozZeni vody: VOT 2(Samozarazeni): ohrozujici vodni zdroje.
- Gisbau kod produktu/Gis kéd: GF50
- 15.2 Posouzeni chemické bezpeénosti:

Posouzeni chemické bezpecénosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Udaje se opiraji o dnesni stav nasich védomosti, nepfedstavuji vdak zaruku vlastnosti
produktu a nevznikaji tak Zaddné smluvni pravni vztahy.

- Relevantni véty
H314 Zpusobuje tézké poleptani kize a poskozeni o¢i.

R34 Zpusobuje poleptani.

- Obor, vydavajici bezpeénostni list: Oddéleni bezpeénosti vyrobki
- Poradce: Pani Popescu
-* Udaje byly oproti predeslé verzi zménény




