TECHNICKY LIST

KEIM RESTAURQO®-FIXATIV

REDIDLO NA SOLSILIKATOVE BAZI PRO KEIM RESTAURO-LASUR.

1. POPIS PRODUKTU

KEIM Restauro-Fixativ je fedidlo nebo zd&kladni natér
na sol-silikdtové bazi pro KEIM Restauro-Lasur.

2. OBLAST POUZITI

Smés KEIM Restauro-lasur a KEIM Restauro-Fixativ se
zvl@3té hodi k lazurnimu barevnému fedeni ploch histo-
rickych i modernich omitek a k barevnému feseni
a sjednoceni vyspravek z pfirodniho kamene.

KEIM Restauro-Lasur a KEIM Restauro-Fixativ se navza-
jem misi v jakémkoliv poméru podle pozadovaného
lazurovaciho efektu.

KEIM Restauro-Fixativ slouzi také jako zakladni
natér pro zafixovani podkladu.

3. VLASTNOSTI VYROBKU

Charakteristika materidlu
1,05 g/cm®
bezbarvy, &iry

— Specifickd hmotnost:

— Vzhled:
4. POKYNY PRO ZPRACOVANI

Podklad:
Minerdlni podklad musi byt bezprasny a suchy. Spatné
drzici staré nétéry je nutno odstranit.

Pfedfixovani

Silné savé podklady a podklady s poskozenym (pisku-
jicim) povrchem vyZzaduji bezbarvou podkladovou
fixaci nefedénym pfipravkem KEIM Restauro-Fixativ.

Lazurovaci natéry
Ve venkovnim prostiedi je kvoli klimatické odolnosti
nutny dvojity lazurovaci natér.

Jeli pozadovan zvldsté transparentni G&inek, je mozny
jediny lazurni ndtér na predchozi bezbarvé fixaci
podkladu pomoci pFipravku KEIM Restauro-Fixativ.

Zdakladni nétér

KEIM Restauro-lasur joko zdkladni nétér se nandsi
vysoce ziedény 3t&tkou. Pomér fedéni: 1:1 az 1: 20
s KEIM Restauro Fixativem nebo KEIM Spezial Fixati-
vem.

Vrchni natér

Jako vrchni nétér se KEIM Restauro-Lasur nandsi dle
pozadavku intenzity lazury nefedény nebo zfedény
s KEIM Restauro Fixativem nebo KEIM Spezial Fixati-
vem.

Spotieba

Predfixovdni:
cca 0,2]/m?2 KEIM Restauro-Fixativ.

Pro dvojndsobny lasurni natér:
cca 0,1-0,2 |/m? KEIM Restauro-Lasur
acca 0,1-0,4 |/m? KEIM Restauro- Fixativ

Tato hodnota je orientagni. Pfesné hodnoty spotfeby
zjistite zkudebnim nétérem.

Zvysend ochrana proti vihkosti:

Zvl&3té u tenkovrstvych lazurovacich nétérd mohou byt
u ploch vystavenych silnému G&inku vody nebo
k ochrané stavebnich hmot citlivych na vlhko zapotiebi
zvy$end ochrannd opatfeni proti vihkosti.

V takovych pfipadech je vhodny hydrofobizaéni pii-
pravek KEIM Silangrund alasuru fedit pfipravkem
KEIM Spezial-Fixativ.

Cekaci doba:

Mezi zafixovénim a lasurnim natérem 12 hodin.

Mezi lasurnimi ndtéry 24 hodin.

Upozornéni:

Ndsledné osetfeni hydrofobizaénim prosttedkem neni

u pfipravku KEIM Restauro-Lasur nutné.

Cisténi naradi
lhned po pouziti omyt vodou.
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5. DODAVANA FORMA
nddoby po 5 a 20 litrech.
6. SKLADOVANI

V dobfe uzavienych nadobdach v chladu, chranéné
proti mrazu cca 12 mésicd. Chrdnit pred teplem
a pfimym slune&nim z4fenim.

7. NAKLADANI S ODPADEM
Viz bezpe&nostni list

8. BEZPECNOSTNi POKYNY

Zakryjte plochy, které se nemaji natirat, zvl43té sklo,
keramiku a pfirodni kdmen. Og¢ a pokozku chrarite
pred potfisnénim. Skladujte mimo dosah déti.

9. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi PRI
PRACI

Pfi prdci je potieba pouzit vhodné osobni ochranné
pracovni prosttedky (pracovni od&v, rukavice).
V pfipadé potfeby ochranu oé&i (protichemické bryle
nebo obli¢ejovy 3tit). Osobni ochranné prostredky musi
byt udrzovény v pouzitelném stavu a poskozené je
zapotiebi ihned vyménit. Pfi prdci nejist, nepit, nekourit.
Pfed pracovni pfestvkou apo préci omyt vodou
a mydlem a o3effit repara&nim krémem.

Pfi prdci v interiérech je nutno zaijistit dostatedné vétré-
ni, pfi nevolnostech je nutno ihned opustit mistnost,
piipadné vyhledat lékafskou pomoc.

10.PRVNi POMOC

— pfi zasazeni kize odstranit potfisnény odév a kdzi
umyt vodou a mydlem

— pfi zasazeni o&i vymyvat vodou 10-15 minut

— pfi néhodném poziti ihned vypldchnout Usta a vypit
asi 1/2 | vody

Ve viech vaznéjsich pfipadech poskozeni zdravi a pfi

zasazeni o&i nebo né&hodném poziti vzdy vyhledat

|ékafské osetfeni.

Vyhrazujeme si zmény slouZici ke zlep3eni produktu
nebo jeho aplikace. Publikaci tohoto vyddni ztrdceiji

WEMY «emrareeN s.ro.

Videriskd 119, 619 00 Brno / Tel.: (+420) 511 181 222 / Fax: (+420) 511 181 229
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